7/ PAROC

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 40086

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste PAROC Pro Section 140

Alottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset) Lampoeristys rakennusten ja teollisuuden laitteisiin.
Valmistaja Paroc Group, Energiakuja 3, 00180 Helsinki

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa  |Jarjestelma 1 Palokayttaytyminen. Jarjestelma 3 Muut ominaisuudet
kaytetty jarjestelméa/kaytetyt jarjestelméat

Yhdenmukaistettu standardi EN 14303:2009+A1:2013
lImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset Nro 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Téma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Helsinki 10.3.2023
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Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
MITTAPYSYVYYS
Meksimikaytiolampstila - mitiapysyvys 680 °C |EN 14303:2000+A1:2013 (EN 14707)

PALO- JA LAMMONERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS

Palokayttaytymisen pitkdaikaiskestawyden muuttuminen [ Kivivillan palo-ominaisuudet eivét heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu
tuotteen orgaanisesta siséllosta, joka ei voi kasvaa kéyton aikana.

Palo-ominaisuuksien pysywys korkean lampdétilan Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene korkeassa lampdtilassa. Tuotteen europaloluokitus
vaikutuksesta riippuu tuotteen orgaanisesta siséllést, joka pysyy vakiona tai pienenee korkeassa lampétilassa.

Lammonvastuksen pitk&aikaiskestawyden muuttuminen [ Kivivillan I&mmonvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, etté eristeen
kuiturakenne on vakaa ja kuitujen véliset huokoset siséltévéat vain ilmakehéan omia kaasuja.
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limoitettu suoritustasol/ilmoitetut suoritustasot
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OMINAISUUS ARVO STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET

Palo-ominaisuudet, Euroluokka |A1 L | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
JATKUVA HEHKUPALO

Jatkuva hehkupalo | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
LAMMONVASTUS

[Imoitettu I&mmonjohtavuus 10 °C, Mg 0,038 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
lImoitettu IGmmonjohtavuus 50 °C, Asg 0,041 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
[Imoitettu Idmmonjohtavuus 100 °C, Moo 0,047 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
lImoitettu IGmmonjohtavuus 150 °C, M5q 0,054 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
[Imoitettu Idmmonjohtavuus 200 °C, Agg 0,063 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
lImoitettu IGmmonjohtavuus 300 °C, Azgg 0,085 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
[Imoitettu Idmmonjohtavuus 400 °C, Moo 0,110 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Mtat ja toleranssit T8/T9 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
VEDENLAPAISEVYYS

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W) |s 1 kg/m? | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
VESIHOYRYNLAPAISEVYYS

Vesihoyryn lapaisyvastus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)
AANENABSORPTIO

Aanen absorptio | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)
VETEENLIUKENEVIEN IONIEN MAARAT JA PH-ARVO

Kloridi-ionit, Cl- | <10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
VAARALLISTEN AINEIDEN PAASTOT SISAILMAAN

Vaarallisten aineiden paastot | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
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