
Question or packaging and/or dimensions?  
Download our guides on paroc.com
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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https://www.paroc.com/tools-and-documents/brochures


Industrial 
Pipeworks Tanks

Pr
es

su
re

 ve
ss

els

Industrial 
Boilers

Eq
uip

me
nt

 an
d fi

 lt
er

s
Ind

us
tri

al 
ch

im
ne

ys
Ind

us
tri

al 
sp

ec
ial

 co
ns

tru
cti

on
s

Di
str

ict
 he

ati
ng

 lin
es

Co
lum

ns

Recommended 
products

Nominal 
density 
kg/m³

Max 
service 

temperatur 

(C and 
Fahrenheit)

Pr
oc

es
s p

ipe
lin

es
Hi

gh
 te

mp
er

atu
re

 pi
pe

lin
es

Su
pe

r-h
ea

ted
 st

ea
m 

pip
eli

ne
s

Pip
e e

lbo
ws

Ta
nk

 ro
ofs

 
Ta

nk
 w

all
s

Flu
e d

uc
ts

Bo
ile

r w
all

s
Bo

ile
r p

en
th

ou
se

s
Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Question or packaging and/or dimensions?  
Download our guides on paroc.com
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Pipe sections

PAROC Pro Section WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Section WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Section DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock WR 100 100 640°C 1184°F

 PAROC Pro Lock  100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Lock WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Lock  140 140 680°C 1256°F

Segmens, Curves, Bends

PAROC Pro Curve WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Curve WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Curve 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment 140  140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment WR DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment DL 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Segment WR DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Segment DL 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend WR 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend 100 100 640°C 1184°F

PAROC Pro Bend WR 140 140 680°C 1256°F

PAROC Pro Bend 140 140 680°C 1256°F

Slabs

PAROC Pro Slab WR 350 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab 350 AluCoat 40 350°C 662°F

PAROC Pro Slab WR 450 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab 450 AluCoat 60 450°C 842 °F

PAROC Pro Slab WR 640 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab 640 AluCoat 80 640°C 1184°F

PAROC Pro Slab WR 660 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab 660 AluCoat 100 660°C 1220°F

PAROC Pro Slab WR 680 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab 680 AluCoat 120 680°C 1256°F

PAROC Pro Slab WR 700 150 700°C 1292°F

PAROC Pro Slab 700 AluCoat 150 700°C 1292°F

Lamella Mats

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 50 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat 80 500°C 932°F

PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat 100 500°C 932°F

Wired Mats

PAROC Pro Wired Mat WR 550 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 550 AL1 65 550°C 1022°F

PAROC Pro Wired Mat 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat WR 660 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 80 660°C 1220°F

PAROC Pro Wired Mat 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 680 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 100 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat 130 130 680°C 1256°F

PAROC Pro Wired Mat WR 130 130 680°C 1256°F

 PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 130 680°C 1256°F

Mats

PAROC Pro Mat 50 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 50 AluCoat 50 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 70 70 350°C 662°F

 PAROC Pro Mat 70 AluCoat 70 350°C 662°F

PAROC Pro Mat 80 80 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 80 AluCoat 80 550°C 1022°F

PAROC Pro Mat 100 100 550°C 1022°F

 PAROC Pro Mat 100 AluCoat 100 550°C 1022°F

Loose Wool

PAROC Pro Loose Wool 600°C 1112°F

Roof Slabs

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 20 kPa 90 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab 30 kPa 100

PAROC Pro Roof Slab 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 50 kPa 150 550°C 1022°F

PAROC Pro Roof Slab WR 80 kPa 150 550°C 1022°F
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Question or packaging and/or dimensions?  
Download our guides on paroc.com
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https://www.paroc.com/tools-and-documents/brochures

