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PAROC FireSAFE PR -jarjestelma ylapohjaontelon
osastointiin El 30 ja REI 30-luokkiin

Paroc Group Oy

Ylépohjaonteloiden osastointijérjestelma koostuu PAROC FireSAFE PR30 -levyistd sek& levyihin
tarvittaessa kiinnitettavasta PAROC FireSAFE PR15 -kayntiluukusta.

PAROC FireSAFE PR -jarjestelmaa kaytetaan ylipohjan ontelon jakamisessa osiin, kun katkaisevan
rakenteen paloluokkavaatimus on El 30 tai REI 30.

El 30 luokan osastoivassa rakenteessa PAROC FireSAFE -palosuojalevy kiinnitetaan toiselle
puolelle kattokannattajaa.

e REl 30 Iuokan osastoivassa rakenteessa kuormitusvaatimukset varmistetaan kahdella
vierekkéiselléd kattokannattimella siten, ettd kumpikin kannattaja yksindan pystyy kantamaan
kannattajaparille tulevat kuormat. Kattokannattajien etéisyys toisistaan on enintéén huoneistojen
vélisen seindn paksuuden levyinen. PAROC FireSAFE PR30 -palosuojalevytys asennetaan

kattokannattimien valiin kiinnitettyna toiseen kannattajaan.

Palo-osastosta toiseen paasy voidaan varmistaa asentamalla osastoivaan levyrakenteeseen El
15 luokiteltu PAROC FireSAFE PR 15 -luukku.
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Edella esitettyjé osastoivia rakenteita voidaan k&yttda seka uusien ettd vanhojen rakennusten
ylapohjaonteloiden osastoivina rakenteina.

Levyn pystytukien véli saa olla enintdan 2400 mm ja vaakatukien véli enintédéan 4000 mm. Rakenteen
liittym&t ympardiviin tai muihin rakenteisiin tiivistetdan kayttden pehmeas kivivillaa ja palosulkumassaa.

Ylapohjan ontelo katkaistaan siten, ettei palo paase kiertdmzan ulkokautta osastosta toiseen. Valiseinan
osastoinnin paattyessa ulkoseinaén (esim. paritalon huoneistojen valinen seina), on ullakon ulkosein
osastoitava El 30 rakentein vahintddan 500 mm leveydeltd molemmin puolin osastoivaa véliseinda
vesikatteeseen asti.

Levyn ja kattokannattajien vélinen rako vesikatteen alapintaan tiivistetdan pehmealla kivivillalla (A1)
300 mm leveydeltd (esim. PAROC Pro Loose Mat 80 -mattoeriste). Tarpeen mukaan tiivistyksessa
kéytetaan liséksi Kiilto Fireproof 10 -palosulkumassaa kannattimien ja levyn kohdalla. Vesikatteen ja
mahdollisen aluskatteen vali tiivistetdan palamattomalla kivivillalla. Katteen tulee olla luokkaa Broor.

Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet esitetty liitteessa 1.

Taméa sertifikaatti ei kata mahdollisia rakenteen lapivienteja. Lapivientien vaikutus rakenteen
palonkestoon on arvioitava erikseen.

Tama sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvan
laadunvarmistusjarjestelméan tarkastamiseen sertifiointiperusteiden SERT R063/19 mukaisesti.

Tama sertifikaatti on voimassa 12.9.2024 saakka silla edellytyksella, ett4 tuotteessa ei tapahdu oleellisia
muutoksia ja ettd valmistajalla ja Eurofins Expert Services Oy:ll4 on voimassa oleva sertifiointisopimus.
Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:std www.sertifikaattihaku.fi . Muut
ehdot on esitetty seuraavalla sivulla.

Espoo 13.9.2019
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Pertti Jokinen Tiina Ala-Outinen
Tuotepaallikko Kehityspaallikkd

Tadmd dokumentti on allekirjoitettu séhkdisesti
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Sertifikaatin voimassaolon ehdot:
Sertifikaatin voimassaolo p&attyy, jos tuote siirtyy CE-merkinnén soveltamisalaan.

Téssé sertifikaatissa esitetyt viittaukset maarayksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin
viitedokumentteihin koskevat néité siind muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopaivana.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. Eurofins Expert
Services Oy ei tdméan sertifikaatin mydntdesséan sitoudu minkaanlaiseen korvausvastuuseen
henkil- tai muusta vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta kaytettaessa valittémasti tai
epasuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen kayttdminen missd&n muussa muodossa

mainoksissa tai taméan sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services
Oy:lté saadun kirjallisen luvan perusteella.

versio 1.7/ 31.7.2019
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LITE 1

PAROC FireSAFE PR-jarjestelma:
ASENNUS:
Ympéripontatut levyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa ponttisaumoista tuotteen mukana

toimitettavilla progressiivisilla villaruuveilla. Villaruuvien vélinen etaisyys k300.

Levyt kiinnitetd&n kiinni runkorakenteeseen 4,2 mm x 50 mm puuruuvilla ja metallisilla
PAROC XFW 003 aluslevyilla. Ruuvien etéisyys k300.

Tarvittava ruuvi- ja aluslevymaara riippuu runkorakenteesta (viitteellinen maara 8 kpl/mz2).
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PAROC FenSAIT PRIC by

PARCC FreSATT PR30 bty (€1 30)

£l 30 KATTORISTIKKO -
PERIAATEDETALJI (FS-3.4)

PARCC FireSAFT PR1S - hushelouka (D) 15)

Kuva 1. El 30 kattokannattaja paloluukulla

versio 1.7/ 31.7.2019
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REI 30 & EI 30 KATTORISTIKON

POIKKILEIKKAUS (FS—3.5)

A-A leikkaus (REI 30)

MAX = 2400 mm Il

40 mm I +._

/

| /

. villaruuvi Seja | ’
ruuvi 4,2 x 50 mm +
PAROC XFW 003 2x20x40 c2 300 |

aluslevy oz 300

A-A leikkaus (El 30)

MAX = 2400 mm I N

40 mm l |"'_ I

ruuvi 4,2 x 80 mm + /

PAROC XFW 003 l :

villanuui Seja
sluslevy oo 300 232040 ce 300 l

Kuva 2. Poikkileikkaus REI 30 ja El 30 -rakenne

versio 1.7/ 31.7.2019
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El 30 VESIKATTEEN LITTYMA —
PERIAATEDETALJI (FS—=3.10)

B—B leikkaus

vesikatteen alapintaan asti
kivivillalla 300 mm
leveydeltd. (esim, PAROC
eXtra, PAROC Pro Loose
Mat 80 tai vastaava).

300 mm |
N é—ﬁ ]/—-\;\ NN
. = B —
Ruode r o \/i( ' 1
| /\3/\ |
R
. ] Puuruuvi 4,2x50 + PARQC
Kattotuoli ;S 003 aluslevy
K
§>\
o PAROC FireSAFE PR30
N - - R————
30 mm
42 mm

Kuva 3: Ylapohjaliittyma El 30 -rakenne

versio 1.7/ 31.7.2019
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REl 30 VESIKATTEEN LITTYMA —
PERIAATEDETALJl (FS—3.2)

B—B leikkaus

Ruoteiden vdlit tdytetddn
vesikatteen alapintaan asti
kivivillalla 300 mm
leveydeltd. (esim, PAROC
eXtra, PAROC Pro Locse
Mat 80 tai vastaava).

| | 300 mm | I
|
NN N N NN,
| J U 1)U |
R
Ruode o 4
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| X, |
RV ™
Katt ) < Puuruuvi 4,2x50 4+ PAROC XFW
attotuoli (> 003 daluslevy
X
)
S \F’AROC FireSAFE PR30
S M = v H —
30 mm

42 mm 42 mm

Kuva 4: Yl&apohjaliittyma REI 30 -rakenne

versio 1.7/ 31.7.2019
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PAROC FireSAFE PR15 kit (El 15) HUOLTOLUUKKU — PERIAATEDETALJI
(FS—3.8)

Puukahva

1133 mm
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Kuva 5: PAROC FireSAFE PR15 kit -luukku

versio 1.7/ 31.7.2019
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PAROC FireSAFE PR15 kit (FI 15)
VAAKALEIKKAUS — PERIAATEDETALJI

(FS—3.6)

ruuvi 4,2x50 mm
c—¢ 250 mm
E kiinnityspuu

43x88 mm

£
31 m .
| 8 l
. o
aukko =-B05 mm —
| 2 1
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L 150 mm_ il
|

luukun leveys = 902 mm 4

kehyksen leveys = 954 mm Ly

Kuva 6: Vaakaleikkaus El 15 luukusta asennettuna REI / El 30 -rakenteeseen

versio 1.7/ 31.7.2019
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PAROC FireSAFE PR15 kit (EI 15)
PYSTYLEIKKAUS — PERIAATEDETALJI

(FS—3.7)

PAROC FireSAFE
PR30 levytys —30 mm |
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& EE— PAROC FireSAFE
30 mm) &
ruuvi 4,2x16 mm PR1S kit
1 kpl/nurkka huoltoluukku
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Kuva 7: Pystyleikkaus EI 15 luukusta asennettuna REI / El 30 -rakenteeseen

versio 1.7 /1 31.7.2019



