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C2 PÄIVITTYI JA MUUTTUI ASETUKSEKSI 

• §12 Kosteudenhallintaselvitys lupavaiheessa 

• §13 Vastaava työnjohtaja huolehtii 
kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta 

• §14 Rakennustuotteet ja –osat suojataan 
kastumiselta ja epäpuhtauksilta 

• §15 Riittävä kuivuus todetaan kosteusmittauksin 
ennen kuivumista hidastavan ainekerroksen 
asennusta 
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KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
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TÄRKEINTÄ ON KUITENKIN OIKEA TEKEMINEN 
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KUTEN 

• Riittävästi 1:5 detaljeja 

• Kohteeseen räätälöity kosteudenhallintasuunnitelma 

• Oikeasti pätevä koordinaattori 

• Aktiivinen urakoitsijan kosteusvastaava 

• Realistista kosteuskäyttäytymistietoa ja kokonaisuutta 
ohjaavia oheistuksia materiaalitoimittajilta 

• Huolellinen käyttöönotto ja oikea käyttö 
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 ONNISTUU TELTASSA  TAI ILMAN 
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SYYSKUU OLI KOSTEUDENHALLINNAN 
JUMPPAKUU 

 
EDELLEEN ON SYYTÄ JUMPATA 

 
KOSTEUDENHALLINTA ON ENNEN KAIKKEA 

ASENNEKYSYMYS 
 

KUIVAKETJU10 ON HYVÄ MAHDOLLISUUS  
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