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Mitat Pituus ja leveys ilmoitetaan tuotekohtaisesti siihen kiinnitetyin 

etiketein 
 
Massa     Tuotteen paksuudesta riippuen: 90 – 200 g/m2 ± 10%  
     Paksuus ilmoitetaan tuotekohtaisesti etiketein 
 
Ilmoitetut suoritustasot;   5.5  Vedenpitävyys:     Hyväksytty 

5.7.1  Pitkäaikaiskesto:   Hyväksytty  
    5.7.2 Kemikaalikestävyys:   Hyväksytty 
    5.8  Repimislujuus:            MD, TD > 60 N 

5.10 Vesihöyrynvastus:   > 1,5 x 106 s/m 
> 40 m (sd-arvo) 

5.11 Vetomurtolujuus:           MD, TD   > 20 N/mm2 
      Murtovenymä:                      MD, TD  > 500 % 

5.12  Paloluokitus:    Luokka F 
      
      Listaamattomat ominaisuudet: NPD 
      Yllämainitut ominaisuudet EN 13984:2013 mukaisesti 
 

Tämä suoritustasoilmoitus koskee myös seuraavia spin-off tuotteita. 
PAROC Vapour barrier 012 (XMV 012) ja PAROC Vapour barrier 020 (XMV 
020). 

 
Edellä yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat ilmoitettujen standardien suoritustasojen mukaiset. Tämä 
suoritustasoilmoitus on annettu ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 
 

 
 

EN 13984 

Paikka: Teerijärvi, Suomi 
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