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TUOTETIEDOT

PAROC XVA 004
Tuulenohjain

PAROC XVA 004 on tuulenohjain, mikä on valmistettu tukevasta, vahakäsitellystä
aaltopahvista.

Tuulenohjaimen tarkoituksena on ohjata tuulenvirtaukset eristeen yli yläpohjan
keskiosiin, jotta tuuli ei pääse tunkeutumaan eristeeseen.

MITAT
Leveys TO900: 950 mm, TO1200: 1250 mm
Pituus TO 900: 1200 mm TO1200: 1200 mm
Määrä 1 laatikko: 25 kpl
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Käsittely

ASENNUS
TO900: kattotuolijako 900 mm, TO1200: kattotuolijako 1200 mm

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC
on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.


