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TUOTETIEDOT

PAROC XFS 002
Julkisivuruuvi (puualustalle)

PAROC XFS 002 on itseporautuva kaksoiskierteinen julkisivuruuvi (Torx T40,
uppokanta) puualustalle (mm. CLT ja LVL). PAROC XFS 002 on valmistettu
karkaistusta hiiliteräksestä. Ruuvissa on lisäksi sinkkinikkeli (HP) -
korroosionsuojapinnoite. Erilaisten kierreosien ansiosta puuosat lukittuvat tiukasti
paikalleen, ja esimerkiksi puun eläminen ei löysennä rakennetta.

PAROC ZEROfix -julkisivujärjestelmään kuuluvalla julkisivuruuvilla kiinnitetään
eristekerroksen päälle asennettava ulkoverhouksen aluspuu/naulauslauta.
Naulauslauta toimii valitun julkisivuverhoilun kiinnitysalustana. Julkisivuverhous
asennetaan naulauslautaan julkisivutoimittajan ohjeiden mukaisesti. PAROC XFS 002
Julkisivuruuvi soveltuu erinomaisesti mm. CLT -rakenteelle, jonka ulkopuolelle
asennetaan paksu PAROC Cortex One -tuulensuojaeriste.

MITAT
Pituus 270 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm
Halkaisija 7,5 mm
Määrä 1 laatikko = 50 kpl. Menekki: suunnittelijan ohjeen mukaan.
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Käsittely

ASENNUS
Julkisivuruuvit ottavat vastaan tuulikuorman ja pystysuuntaisen kuorman. Ruuveja tarvitaan kaksi eri pituutta/rakenne, joista toinen asennetaan vaakasuoraan
(tuulikuorma) ja toinen vinoon (pystykuorma). Tarvittavien julkisivuruuvien lukumäärä, pituus ja sijainti on määritettävä kohteen sijainnin, tuulen nopeuden,
rakennuksen korkeuden, rungon materiaalin ja verhousmateriaalin painon perusteella suunnittelijan toimesta. Tarvittava mitoituslaskenta voidaan tehdä
PAROC ZEROfix -mitoitustyökalulla.
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Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC
on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.


