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7% PAROC

TUOTETIEDOT

PAROC ROS 50t

Kattoeriste, pintakerroseriste

Jaykka, palonkestava, tehokkaasti lAmpda eristava kivivillalevy, jolla on korkea
kuormituskestavyys. Luonnonvarinen lasikuitukangaspinnoite.

Betonisten tai poimulevytasakattojen Idmméneriste. Soveltuu yksikerroseristeeksi
rakennuksiin, joissa lAmmdneristeen paksuusvaatimus on alle 150 mm.

Sertifikaatin numero  0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Merkintdkoodi  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Pakkaustyyppi Irtolevyt villatukien paalla

MITAT

LEVEYS X PITUUS PAKSUUS

Vakiotuote: Vakiotuote:

Erikoistuote: Erikoistuote:

1200 x 1800 mm 50 mm

Standardi EN 822 Standardi EN 823

Muut mitat: Muita lewkokoja ja paksuuksia valmistetaan tanittaessa. Naiden tuotteiden toimitusaika, minimiera ja hinta on aina neuvoteltava erikseen
aluepaallikén kanssa.

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
MITTAPYSYVYYS
lImoitettu mittapysywys magratyssa lampétilassa, DS(70,- |< 1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

)
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Ominaisuudet

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET

Palo-ominaisuudet, Euroluokka Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Palamattomuus Palamaton ENISO 1182
LAMMONJOHTAVUUS

Lamménvastus https://paroc.com/thermal-resistance-table EN 13162:2012 + A1:2015

[Imoitettu I&mmdonjohtavuus Ay 0,038 WmK EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)
Paksuustoleranssi, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
[Imavirranvastus AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
KOSTEUSOMINAISUUDET

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitkdaikainen vedenimeytyminen WL(P), (Wip) < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Vesihoyryn lapaisyastus MU, y 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Vesihoyrynvastus Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

Flat roofs insulated by stone wool can keep moisture and dry out when the circumstances in climate is available.

AANENVAIMENNUS

Aénen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Dynaaminen jaykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
MEKAANISET OMINAISUUDET

Puristusjannitys 10% painumalla CS(10), o1g 50 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), oy, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) 450N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, oyt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Kokoonpuristuvuus CP NPD EN 13162:2012 + A1:2015

PAASTOT

Vaarallisten aineiden paastot NPD EN 13162:2012 + A1:2015
P&astoluokitus w1

PURISTUSLUJUUDEN PITKAAIKAISKESTAVYYDEN MUUTTUMINEN

Kuormitusviruma CC(i1/io/y)oc,Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
PALO- JA LAMMONERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS

Palo-ominaisuuksien pysywys [Bmmén, s&én ja Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu
ikdantymisen vaikutuksesta tuotteen orgaanisesta siséllosta, joka ei voi kasvaa kéyton aikana.

Lammonvastuksen pysywys lammon, saan ja Kivivillan Iamménvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, efta eristeen
ikddntymisen vaikutuksesta kuiturakenne on vakaa ja kuitujen véliset huokoset siséltévéat vain ilmakehan omia kaasuja.
Ulkondkd

| Pinnoitemateriaali Lasikuituhuopa

cc DE

PAROC QY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittdé tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuusja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitaan tassi edtteessi esitettya ei ole pidettava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kéyttamisestd kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kdyton tai asentamisen yhteydessi. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kéytt6tarkoitukseen, johon sitd ei ole tdméan esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatdmme oikeudet muokata tai muuttaa estteitimme. PAROC
on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkd. This data sheet is valid in following countries: Finland.
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