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TUOTETIEDOT

PAROC BLT 6

Puhalluskivivilla
Paloturvallinen puhalluskivivilla

Ylapohjien lammoneristamiseen uusiin ja vanhoihin rakennuksiin. Asennetaan
puhallusurakoitsijoiden toimesta.

Sertifikaatin numero  0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Merkintadkoodi  MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft
Pakkaustyyppi  Muovipakkaus tai muovipakkaus lavalla
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Ominaisuudet

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET

Palo-ominaisuudet, Euroluokka Al EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo NPD EN 14064-1:2010
Palamattomuus Palamaton ENI1SO 1182
LAMMONJOHTAVUUS

lImoitettu I&mmdnjohtavuus, AD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vapaa puhallus (Tiheys asennettuna: 233 kg/m?) 0,041 WmK

Kotelopuhallus (<45°)(Tiheys asennettuna: 260 kg/m?) 0,038 WmK
Kotelopuhallus (>45°)( Tiheys asennettuna: 270 kg/m?) 0,038 WmK
Kotelopuhallus (vaakasuora)(Tiheys asennettuna: 260 0,038 WmK

kg/m?)

lImanlapéisewyskerroin, £ ~235x10° m*Pa*s EN 29053
KOSTEUSOMINAISUUDET

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W) NPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Vesihoyryn lapaisyastus MU, y 1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)
PAASTOT

Vaarallisten aineiden paastot NPD | EN 14064-1:2010

PALO- JA LAMMONERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS

Palokayttaytymisen pitkaaikaiskestéawyden muuttuminen | Kivivillan palo-ominaisuudet eivéat heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu
tuotteen orgaanisesta sisallosta, joka ei voi kasvaa kaytdn aikana.

Lammonvastuksen pitkaaikaiskestavyyden muuttuminen [ Kivivillan IBmmonvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, etté eristeen
kuiturakenne on vakaa ja kuitujen véliset huokoset siséltévéat vain ilmakehan omia kaasuja.

IImoitettu painumaluokka Si Vapaa puhallus: 2
Kotelopuhallus (245°): 1
Kotelopuhallus (>45°): 1
Kotelopuhallus (vaakasuora): 1

Arvioitu kayttéika > 50 vuotta.
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PAROC QY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Estemateriaalimme esittéé tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuusja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitéén tssi edtteessi edtettya ei ole pidettéava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kéyttamisestd kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kéyton tai asentamisen yhteydessd. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kayttotarkoitukseen, johon sité ei ole tdman esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatémme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitmme. PAROC
on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkd. This data sheet is valid in following countries: Finland.

© Paroc Group 2023 PAROC BLT 6 2(2)



