7/ PAROC

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 30005

Tuotetyypin yksilollinen tunniste PAROC BLT 6

Alottu kayttstarkoitus (aiotut kayttstarkoitukset) Lémmbngriste_tuotteet rakentamiseen - paikalla tehtavat
puhallusvillaeristetuotteet

Valmistaja Paroc Group, Energiakuja 3, 00180 Helsinki

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa Jérjestelm& 1 Palokayttdytyminen. Jarjestelma 3 Muut ominaisuudet
kaytetty jarjestelméa/kaytetyt jarjestelmat

Yhdenmukaistettu standardi EN 14064-1:2010

lImoitettu laitos/iimoitetut laitokset Nro 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Téma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Helsinki 9.6.2020
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Paroc Oy Ab, Building Insulation
Marjut Haapala, Product Certification Manager

limoitettu suoritustasol/ilmoitetut suoritustasot

PALO- JA LAMMONERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS

Palokayttaytymisen pitkdaikaiskestavyyden muuttuminen | Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu
tuotteen orgaanisesta sisallosta, joka ei voi kasvaa kaytdn aikana.

Lammodnvastuksen pitkdaikaiskestdwyden muuttuminen | Kivivillan lammonvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, etta eristeen
kuiturakenne on vakaa ja kuitujen véliset huokoset siséltévat vain ilmakehan omia kaasuja.
lImoitettu painumaluokka Si Vapaa puhallus: 2

Kotelopuhallus (£45°): 1

Kotelopuhallus (>45°): 1

Kotelopuhallus (vaakasuora): 1
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limoitettu suoritustasol/ilmoitetut suoritustasot

7/ PAROC

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET

Palo-ominaisuudet, Euroluokka | |EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
JATKUVA HEHKUPALO

Jatkuva hehkupalo [NPD |EN 14064-1:2010

LAMM ONVASTUS

lImoitettu lAmmaonjohtawius, AD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vapaa puhallus (Tiheys asennettuna: 233 kg/m?) 0,041 WmK

Kotelopuhallus (£45°)(Tiheys asennettuna: 260 kg/m?) 0,038 WmK

Kotelopuhallus (>45°)( Tiheys asennettuna: 270 kg/m?) 0,038 WmK

Kotelopuhallus (vaakasuora)(Tiheys asennettuna: 260 0,038 WmK
kg/m?)

VEDENLAPAISEVYYS

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (Wp) | NPD | EN 14064-1:2010 (EN 1609)
VESIHOYRYNLAPAISEVYYS

Vesihoyryn lapaisyvastus MU, 1 |EN 14064-1:2010 (EN 12086)
VAARALLISTEN AINEIDEN PAASTOT SISAILMAAN

Vaarallisten aineiden passtot [NPD |EN 14064-1:2010
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