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TUOTETIEDOT

PAROC BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat Tape on mustalla verkkovahvistetulla alumiinilla paallystetty
akryyliteippi, jossa on silikonisoitu suojapaperi.

PAROC BlackCoat - tuotteiden teippaukseen. PAROC BlackCoat Tape mahdollistaa
erinomaisen viimeistelyn, turvallisen asennuksen ja kayton.

Kayttélampotila-alue: -5°C - +200°C

MITAT

Leveys 50,75ja 110 mm

Pituus 50 m

Maara Rullia / pahvilaatikko: 50mm /24 kpl, 75mm / 12 kpl, 110mm / 8 kpl
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7% PAROC

Ominaisuudet

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
MUUT OMINAISUUDET

Paallyste: Aumiinifolio 0,07 mm

Suojapaperi: Silikonoitu paperi

Liima: Akrpi

Kayttolampatila-alue: -5°C-+200°C

Asennuslampdtila: +8°C - +40°C

Varastointiolosuhteet: +5°C - +25°C

Ulkondko

Pinnoitemateriaali Lasikuituvahvisteinen alumiini 0,07mm
VARIT

Aumiini, musta

Kasittely

ASENNUS

Tydselitykset Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vahintaan +8°C:een lampétilassa. Anna
IdBmmoneristemateriaalin lampdtilan sopeutua ympariston asennuslampétilaan. Varmista, etté
teipilla liitettavat pinnat ovat puhtaita, kuivia ja ilman pélya ja rasvaa. Pinnan on oltava puhdas 6ljysta,
rasvasta, polyst4 ja liuottimista ennen teipin kiinnittamista. Al kayté kiinnittymists estévia
puhdistusaineita. Joistakin muoweista ja maaleista voi vapautua kiinnittymisté estavia aineita, jolloin
liimaus ep&onnistuu. Karkeat ja epatasaiset pinnat saattavat heikentaa liimausta.

Kasittely ja varastointi Tuote on sailytettdva alkuperéispakkauksessa ja asetettava tasaisesti telan raon reunaan. Tuote
varastoidaan kuivissa ja puhtaissa tiloissa normaalissa lampétilassa, suojattuna suoralta
auringonvalolta ja Iamménlahteilta.

Suosittelemme tuotteen kayttajaa testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun kayttdtarkoitukseen. Kaikki tdman teknisen tuotekortin
tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja kdytdnndn kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa kéyttajaa
valitsemaan sopiva teippi tiettyyn kayttdtarkoitukseen. Emme vastaa mistdan suorista tai epasuorista vahingoista, jotka saattavat
aiheutua naiden tietojen kaytésta. Piddtdmme oikeuden muuttaa teknisia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

PAROC QY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittdé tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuusja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitdén tassi estteessd esitettya ei ole pidettéava
takuun antamisena. Emme vagaa tuotteidemme kéyttamisesté kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kéyton tai asentamisen yhteydessi. Emme vagtaa tuotteen
oveltuvuudesta sellaiseen kaytt6tarkoitukseen, johon st ei ole tdméan esitteen antamien tietojen mukaisedti tarkoitettu. Pidatémme oikeudet muokata tai muuttaa estteitimme. PAROC
on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkd. This data sheet isvalid in following countries: Finland.
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